
  
 

  Eigenschaften 

 
 Armatur aus einem Messing – Monoblock mit 

aufgestecktem Auslauf, poliert – sichtbare Teile 
hochglanzverchromt) 

 Doppel Sensorik (2 Sende-, 1 Empfangsdiode) in 
der Infra-Rot-Sensoreinheit mit integrierter 
Steuerelektronik montiert 

 Magnetventil im Armaturenkörper moniert 
 Flexible Verbindungsschläuche und Schmutzfilter 

(ohne Eckventil und Absperrventil), Sparperlator 
 Neues Elektronikmodul - Reichweite wird 

automatisch auf Wasserstrahl + 3 cm justiert, oder 
auch mit Hand justierbar, Nachlaufzeit werksseitig 
ca. 1 Sekunde (Batterieschonend!) – mit optional 
erhältlicher Fernbedienung veränderbar (0,5 – 
7,75 Sek.) 

 Sicherheitsabschaltung nach ca. 60 Sekunden 
 Zwangsspülung mit Siphonbefüllung gegen 

Geruchsbelästigung und Verkeimungsvermeidung 
mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich 

 
 

  Abmessungen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Spezifikation  
 
 

  Technische Angaben  
  
 

 Waschtischarmatur Auftisch MWM 3701 
 für Kalt- oder Mischwasseranschluss 
 Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar

  
 Max. Wassertemp.: 75°C (nur während der 

thermischen Desinfektion) 
 Durchflussmenge: 6 L / min. (Begrenzer eingebaut)   
 mit Sparperlator 6 l /min bei 3 bar Fließdruck 
 Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend) 
 Sensorempfindlichkeit: Automatische Einstellung 

(kann verändert werden) 
 Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde (kann verändert werden) 
 Druckschläuche 35 cm, Eckventilanschluß: G3/8 “ 
 Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite   
 Batterie: 9V UVL – handelsüblich;  
 Netzbetrieb: 230 / 24 V mit Aufputz – Stecker - 

Netzgerät oder mit Unterputz  - Netzgerät 230 V / 6 V 

 mit Batteriebetrieb (inkl. handelsübliche 4 x 1,5 AA im Lieferumfang enthalten 
 

 713701BK Farbe: Chrom 
 

 mit Netzbetrieb ((230 V /24 V) für Netzanschluss 

Trafo im Lieferumfang nicht enthalten – separat zu bestellen 

(siehe unten) 
 

 713701NK Farbe: Chrom  

 Waschtischarmatur MWM 3701 K mit IR – Sensor, für Kaltes 
oder vorgemischtes Wasser 

 



 
 Netzgeräte 230/24 V für Netzanschluss Armaturen MWM 4700 

 
 7999992306  

MWM 06 geschlossenes Netzteil 230 V / 24 V zum Anschluss von 1 Armatur  

Abmessungen 90 mm x 65 mm x 45 mm  
 

 7999992305  
 MWM 05 geschlossenes Netzteil 230 V / 9 V zum Anschluss von 1 Einheit für die Nachrüstung / Umrüstung von 

Batteriebetriebenen 9 V – Versionen  

Abmessungen 85 mm x 65 mm x 45 mm 

 

 


